Gäller alla Syn och Nexguider
1. Gör polinställning, balansering och alignproceduren och leta sedan upp objektet.

2. Leta upp guidestjärna i guideteleskopet med ett Par-Focalokular

3. "Guidespeed" - Om du använder längre brännvidder än 1500mm bör man köra på max 25% guidespeed på monteringen, annars 50 – 75%. (x0.25, x0.50 etc)

          [image: image1.jpg]The left half of the LCD screen
displays text information. 1—|

The current mode. m————— @IV

The current exposure. ———————————— [V CINIY

The brightness of the brightest ———— W3] 35
star in the FOV (in milliseconds).

The coordinates of the brightest X 105
star in the FOV. The center of the Yi 68
image sensor is the reference.

The right half of the
screen displays the
image the internal image
sensor detects. The stars
are represented by dots.
The brighter the star the
larger the dot is.




4. Ställ in "Noise" så den passar, högre värde, hårdare filtrering, du vill ha så få stjärnor som möjligt för att undvika guidefel.


5. Vrid guidekameran så stjärnan följer antingen RA eller DEC-axeln när du kör monteringen manuellet.


6. Leta upp guidestjärna, Gå in på "Manual Lock", positionera hårkorset över stjärnan, tryck Enter - nu borde det stå "Star Locked" 
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7. Försök få "Brightness" till 15-20 om den är högre, sänk exponeringstiden.

8. Gå in på "Guiding" - välj "Autocal" - Den börjar nu guida
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9. "Agressivness" - Sänk värdena på RA och DEC med ca hälften.
